
OPTIMA BOW PAWN

CARATTERISTICHE:  
Display LCD retroilluminato.
6 cifre da 30 mm.
6 tasti.
Struttura in ABS.
Piatto in acciaio inossidabile.
Dimensioni del piatto 295x230 mm.
Protezione IP44.
Bola di livello.  
Blister incluso.
Unità: kg, lb o g. A seconda delle capacità 
(3/6/15 kg sono indicati in g/lb e 30 kg in kg).
4 piedini regolabili in altezza.
Alimentazione: 230V AC 50Hz.
Batteria interna ricaricabile.
Temperatura di esercizio: 0ºC a 40ºC.
Indicazione della batteria sullo schermo.
Indicazione del checkwheigher sullo schermo e 
acustica.

FUNZIONI:
Azzeramento
Tara 
Pesare in percentuale
Conta pezzi
Checkweigher: limiti per peso o per pezzi

Funcione conta pezzi Bola di livello

345 305

Dimensioni (mm)

112

Bilancia di controllo peso a risposta rapida
CONTROLLO DEL PESO

                         

Optima BOW Pawn

Certificazioni

Codice # Portata
(kg)

Divisioni
(g)

Dimensioni 
del piatto (mm)

Dimensioni 
imballo (mm)

Peso 
imballo (kg)

ENAC
Codice # 

261500 3 0,1 295x230 330x380x135 3,6 900033-1
261501 6 0,2 295x230 330x380x135 3,6 900001-1
261502 15 0,5 295x230 330x380x135 3,6 900001-1
261503 30 1 295x230 330x380x135 3,6 900001-1
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